Gradbeni materiali (Building materials)

Vsak gradbeni material ima po specifikacijah
proizvajalca URSA vpisane fizikalne lastnosti
materiala; Thermal conductivity, Density in Heat
Capacity. Te vrednosti se uporabijo pri izraCunu
energijski potreb stavbe z orodjem Energy Evaluation.

Gradbeni materiali URSA so uporabljeni pri tipi¢nih
sestavah, lahko pa jih uporabimo tudi za izdelavo
lastnih sestavov (Composites).
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Total thickness: [m] 057 Use with:

BIM knjiznica gradbenih materialov
podjetja URSA za ARCHICAD 21

ARCHICAD 21 predloga (Template) URSA materiali in detajli.tpl vsebuje naslednje elemente:

Uporaba predloge URSA.

Predloga je narejena na osnovi ARCHICAD 21
Slovenske predloge. Lahko jo uporabimo kot zacetno
predlogo pri izdelavi nasih projektov, lahko pa iz nje v
svoj projekt prenesemo le posamezne dele knjiznice.
Najenostavnejsi nacin za to je, da ob odprtem svoje
projektu, odpremo Se nov projekt s pomocje te
predloge. Zeleni zid, ploéo ali streho, ki jo najdemo v
tlorisnem oknu pritli¢ja izberemo in z uporabo Copy-
Paste prenesemo v na$ projekt. Na ta nacin smo v na$
projekt prenesli vse gradbene materiale, ki so bili
uporabljeni v izbranih zidovi, ploS¢ah in strehah.

V Navigatorju bomo nasli tudi dva delovna lista
(Worksheet) na katerih so narisani tipicni 2D detaijli.
Tudi te lahko izberemo in prekopiramo v nas projekt.

Ce pa zelimo v svoj projekt ali obstojeto predlogo
prenesti vse materiale in kompozite, moramo uporabiti
funkcijo Attribute Manager, ki jo najdemo v meniju
Options/ Attributes/
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- Gradbeni materiali (Building Materials)
- Sestave (Composites)
- Tipi€ne detajle

- Razsirjen popis komponent

Razsirjen popis komponent

V predlogi je vkljuCen tudi popis elementov po
komponentah.Obliko popisa lahko izvozimo iz projekta
in ga nato uvozimo v nas projekt. Izberemo gumb
Sheme Settings in v naslednjem oknu izberemo ukaz
Export. Na enak nacin v svojem projektu obliko popisa
uvozimo.
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